
GMAX™ II 3900 - GMAX™ II 5900 - GMAX™ II 7900 

Bezpowietrzne malowarki spalinowe
“Mniejsze rozmiary - większa moc”

GMAX™ II

• Unikalne złącze pompy ProConnect™

• Duża wydajność

• Duże rozmiary dysz

ZALETY URZĄDZENIA

Podkłady malarskie - Emulsje - Farby wodorozcienczalne - Farby rozpuszczalnikowe - Lateks - Akryle

MATERIAŁY

Aplikacja materiałów specjalnych
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GMAX™ II 7900
249337

0,047"
0,035"

8.3 l/min
230 bar

75 m
4,8 kW

196 cm3

3,6 l
313 g/kWh - 

230 g/HPh
67 kg

GMAX™ II 5900
248699

0,043"
0,031"

8,0 l/min
230 bar

60 m
4,1 kW

163 cm3

3,6 l
313 g/kWh - 

230 g/HPh
64 kg

GMAX™ II 3900
249335

0,035"
0,025"

4,7 l/min
230 bar

45 m
3,0 kW

118 cm3

2,5 l
313 g/kWh - 

230 g/HPh
50 kg

Numery części
Max. rozmiar dyszy - 1 pistolet

- 2 pistolety
Wydajność
Max. ciśnienie
Max. długość węża
Silnik Honda®
Pojemność skokowa silnika
Pojemność zbiornika paliwa
Zużycie paliwa

Waga

Pompa Endurance™
Wytrzymały trzon Chromex™
(3900/5900)!
Trwałe, odporne na działanie 
rozpuszczalników przewody spustowe
Maxlife™ w GMAX™ II 7900

Odkręć przewód materiałowy

Otwórz zatrzask mocujący
przednią pokrywę

Wyjmij bolec.
Dolna pompa jest 
odczepiona.

System Advantage Drive™
Sprawdzony system napędowy
Automatyczne dostosowanie 
i dopasowanie

SmartControl™
WatchDog™ z przełącznikiem wł/wył
Proste serwisowanie dzięki dostępowi od dołu

Pompowane koła
Przystosowane do trudnego terenu
Wewnętrzna dętka

AutoClean™ 2
Płukanie wsteczne i automatyczne
wyłączanie

Filtr przepływowy

GMAX™ II 3900 i II 7900:
dostarczany jest kompletny i gotowy do pracy. Zestaw zawiera: wąż BlueMax™ 15 m x 3/8”, końcówkę węża 90 cm ze złączką obrotową ułatwiającą malowanie
oraz pistoletem typu Texture wyposażonym w dyszę RAC X™ 531 z osłoną. Dodatkowo skrzynka na akcesoria ułatwiająca przechowywanie narzędzi, dysz,
butelki TSL™ i innych akcesoriów.

Il GMAX™ II 5900:
dostarczany podobnie jak powyższe modele, nie zawiera jednak zaworu AutoClean™ 2 oraz skrzynki na akcesoria.
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GMAX™ II
Bezpowietrzne malowarki spalinowe
“Mniejsze rozmiary - większa moc”

GMAX™ II 

DANE TECHNICZNE

AKCESORIA

Pistolet
241705 Niebieski pistolet TexSpray

z dyszą GHD631 i osłoną
GHD

Filtry do pompy Easy Out™
244071 30 mesh, szary
244067 60 mesh, czarny
244068 100 mesh, niebieski
244069 200 mesh, czerwony

Węże (230 bar)
240797 3/8” x 15 m
241274 3/8” x 20 m
241275 3/8” x 30 m

Końcówki węży (230 bar)
238358 3/16” x 0,9 m
238959 3/16” x 1,4 m
238359 3/16” x 1,8 m

Zestawy TexSpray = pistolet typu
Texture, wąż 3/8", końcówka węża,
dysza GHD 631
241338 230 bar
244925 280 bar

Zestawy dolnej pompy
287512 GMax™ II 3900
287579 GMax™ II 5900
249122 GMax™ II 7900

Zbiornik
241318 Zbiornik 90 l
248531 Zestaw prasy
243428 Zestaw kółek do zbiornika

Zestaw ze wspomaganiem
powietrznym
244052 Zestaw ze wspomaganiem

powietrznym z wężem

Wysięgniki
z osłoną RAC®X
287019 25 cm 
287020 40 cm 
287021 50 cm 
287022 75 cm

Wysięgniki z pistoletem
CleanShot™
287026 90 cm z RAC®X
287027 180 cm z RAC®X

Inne
233698 Sprężyna płaska 

poprawiająca zalewanie
i obniżająca kawitację

Dysze
GHDXXX Dysze GHD
LTXXXX Dysze o przedłużonej

trwałości RAC®X
TMXXXX Odwracalne dysze do

szpachli
WRXXXX Szerokie dysze RAC®X

Osłony
222674 Osłona GHD
243161 Osłona RAC®5
246125 Osłona RAC®X

Płyny
206994 TSL™ 0,25 l
243103 Pump Armor™ 1 l
245133 Pump Armor™ 3,8 l

UNIKALNE ZŁĄCZE POMPY
Zdejmowanie i wymiana całej dolnej pompy:
Podczas pracy - bez pomocy narzędzi - 
w kilka sekund


