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Parametry znamionowe maszyny
Znamionowa no$nos¢ operacyjna

Obcigzenie statyczne

Pojemno$¢ pompy — S220

Pojemnos$¢ pompy — S220H

Redukcja ci$nienia w ukladzie przy szybkoztaczkach
Maks. predkos¢ jazdy (niski zakres)

Maks. predkos¢ jazdy (wysoki zakres - opcja)

Silnik

Producent / Model

Paliwo / Chtodzenie

Moc

Moment obrotowy, maks. 1500 obr./min. (SAE JI 995 brutto)
Liczba cylindrow

Pojemno$¢ skokowa

Pojemnos¢ zbiornika paliwa

Ciezar

Cigzar roboczy, S220

Cigzar roboczy, S220H

Sterowanie
Kierowanie maszyng
Funkcje podnoszenia i przechytu

Przedni pomocniczy uktad hydr. (standard)

Uktad napedowy
Naped

Wyposazenie standardowe

Fotel amortyzowany z wysokim oparciem

Automatycznie wigczang nagrzewnice powietrza dolotowego
Bob-Tach™ Korpus

System blokady sterowania Bobcat (BICS)

Przeciwcigzary: cztery komplety obciaznikéw osi i dwa obcigzniki
ptytowe tylnych drzwi

Kabina operatora Deluxe

Obejmuje obicie piankowe wnetrza kabiny, boczne i tylne okna

1035 kg

2069 kg

78,4 I/min.

151 I/min.
22,4-23,1 MPa
10,6 km/h

18,5 km/h

Kubota / V3800-DI-T-E3
Olej napedowy / Ciecza,
54 kW

278 Nm

4

3769 cm?

87,11

3394 kg
3414 kg

Kierunek i predko$¢ sterowane dwiema dzwigniami recznymi
Oddzielne pedaty, opcjonalnie Zaawansowany system sterowania
(ACS) lub Sterowanie przetaczane joystickami (AHC)

Przetacznik elektryczny na prawej dzwigni sterowniczej

Ttokowe pompy hydrostatyczne w uktadzie tandem, z regulacjg
bezstopniowa, napedzajace dwa w petni odwracalne silniki
hydrostatyczne

System wytaczania silnika / hydrauliki
Hydrauliczne pozycjonowanie tyzki
Przyrzady

Wspornik ramienia

Swiatta robocze, przednie i tylne
Hamulec postojowy

Pas bezpieczenstwa

Patak ochronny

Przedni pomocniczy uktad hydrauliczny, proporcjonalny, uruchamiany Opony 12 x 16.5, 12-warstwowe, do pracy w trudnych warunkach

elektrycznie

* Roll Over Protective Structure (ROPS) — spetnia wymogi norm SAE-J1040 i ISO 3471; Falling Objects Protective Structure (FOPS) — spetnia wymogi norm SAE-J1043 i

1SO 3449

Wyposazenie opcjonalne

Zakres dwdch predkosci

Uktad hydrauliczny z wysokim przeptywem

Tablica przyrzadéw Deluxe

Obudowa kabiny z ogrzewaniem

Zasilanie Bob-Tach™

33 x 15,5-16.5, 12-warstwowe, superflotation, obrecze offset
Opony 12 x 16.5, 12-warstwowe, do pracy w trudnych warunkach,
obrecze offset

Wymiary
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Certyfikat CE
Turbotadowarka z zatwierdzonym chwytaczem iskier

Opony 12 x 16.5, 12-warstwowe, — do pracy w ciezkich warunkach
Opony 12 x 16.5, 12-warstwowe, do pracy w cigzkich warunkach, z

wypetnieniem

Klimatyzacja

Zaawansowany system sterowania (ACS)
Zaawansowane sterowanie reczne (AHC)
Przetaczane sterowanie joystickami (SJC)

(A) 3978 mm () 3109 mm
o (B 2055 mm (K) 549 mm
~._ (C) 25° (L) 41,1°

(D) 216 mm (M) 90°

(E) 1227 mm (N) 1727 mm

(F) 2908 mm (N) 1880 mm

(G) 3630 mm (N) 2032 mm

(H)  30° (0) 2139 mm

() 2423 mm P) 1382 mm
(P) 1504 mm
(P) 1486 mm
(Q 1880 mm
(Q 1727 mm
(Q 1829 mm
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Dane techniczne

Osprzet

Lemiesz katowy

Zamiatarka katowa*t

Swider ziemny

Osprzet koparki podsiebiernej
Lemiesz obudowany
Kosiarka Brushcat

Lyzki

Rebak*

tyzka kombinowana

Pompa do betonu*
Kruszarka*

Kopaczka

Lemiesz spycharki*

Pojemnik

Chwytak gospodarczy
Réwniarka*

Miot hydrauliczny**

Chwytak przemystowy
Roéwniarka-kultywator

Grabie mechaniczne

tyzka do mieszania*

Widly paletowe - standard
Widly paletowe — hydrauliczne
Frezarka*

Tylny stabilizator
Spulchniarka

Dmuchawa $niezna*
Uktadarka darni*
Skaryfikator*

Rozrzutnik

Rebak do pni*

Super frezarka

Zamiatarka

Zaczep 3-punktowy
Kultywator

Tilt-Tatch™

Gasienice stalowe
Przesadzarka drzew*
Ubijarka do rowéw

Koparka do rowéw

Chwytak widtowy

Rama do montazu osprzetu
Walec wibracyjny

Instalacja zraszajaca

Pita tarczowa

Szczotka z wiosia

*Wymagany zestaw do sterowania osprzetem.
**Podczas pracy tadowarkq z tym osprzetem, nalezy zastosowac
zestaw do zastosowan specjalnych, ktory zawiera drzwi przednie
z Lexanu o grubo$ci 12 mm, z gérnym i tylnymi oknami o grubosci
6 mm

1Opcjonalny zestaw wodny.
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Dane techniczne oraz konstrukcja moga ulec zmienie bez powiadomienia - Zdjecia modutéw sprzetu Bobcat moga prezentowac wyposazenie inne niz standardowe.

tkl@tklprogress.pl
www.tklprogress.pl
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