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B rozwigzania pomiarowe

Precyzyjne pomiary
budowlane

m fatwe i szybkie pomiary

m daleki zasieg

m wysoka doktadnos¢

= niezawodna, japonska produkcja
= 5-lat gwaranc;ji



TOPCON — PEWNOSC | NIEZAWODNOSC

Japonska firma Topcon, lider na rynku sprzetu pomiarowego od 80 lat dostarcza
innowacyjny, wysokiej jakosci sprzet do pomiaréw budowlanych, geodezyjnych,
przemystowych i innych. Niwelatory Topcon nalezg do jednych z najbardziej
wydajnych rozwigzan, a ich duza popularno$¢ na rynku jest wynikiem wysokiej
jakosci wykonania i niezawodnosci.- co potwierdza ogromna ilo$¢ uzytkownikéw tej
marki w Polsce i na $wiecie. Korzystajgc z pewnych i sprawdzonych rozwigzan
Topcon zyskujesz bezpieczenstwo dobrze wykonanej roboty i bezproblemowe
uzytkowanie sprzetu na diugie lata.

LATWE, SZYBKIE | DOKLADNE POMIARY

Zaréwno uktad optyczny jak i elementy kompensatora
niwelatora wykonane zostaly z najwyzszg precyzja,
zapewniajgc stabilng prace z wysokg doktadnoscig
1,0mm/20m. Zarzadzanie funkcjami lasera odbywa sig za
posrednictwem panelu sterowania na instrumencie. Obstuga
lasera nie sprawia najmniejszych ktopotdw, funkcje uaktyw-
niajg si¢ natychmiastowo, po wigczeniu zasilania sprzet poziomuje si¢ automatycz-
nie. Generowana wigzka laserowa tworzy ptaszczyzne odniesienia dla prac
poziomych, takze ze spadkiem w jednym kierunku (+5%). Podczas pracy z
czujnikiem i fatg laserowa uzyskujemy precyzyjny zestaw niwelacyjny, pomiary
dokonywane sg jednoosobowo. Wysokie parametry lasera zapewniajg wykorzysta-
nie go takze przy automatycznych systemach sterowania maszyn.

DALEKI ZASIEG — WIAZKA LASEROWA BEZ OGRANICZEN

Topcon RL-H4C oparty zostat o nowoczesng technologie
,Topcon Long Range”, z wysoka szybkoscig obrotéw gtowicy
(600 obr/min) - zapewniajgca uzytkownikom bardzo daleki
zasieg przeprowadzanej pracy — 800 m. Ponadto niwelator
wyposazony zostat w specjalng diode Topcon (2,0 mW),
emitujgcy silnie skupione $wiatlo, przy pracach zewnetrz-
nych na budowie niewidzialne dla oka ludzkiego, rozpoznawane za to przez
czujniki laserowe. Dioda ta jest wstanie emitowa¢ sygnat laserowy na dalekie
odlegtosci, utrzymujac jednoczesnie milimetrowg, bardzo cienkg grubosé wyswie-
tlanej wigzki (wigzka nie rozszczepia sig, na duzych odlegtosciach nadal jest
bardzo cienka, gwarantujgc wysoka doktadno$¢ pomiaréw). Laser emituje $wiatto
widzialne, a wigc w przypadku zamknigtych pomieszczerh mozemy pracowaé bez
uzycia czujnika laserowego. Niwelatory Topcon zapewniajg najwyzszg jako$¢
wyswietlanej wigzki, co przektada sig zaréwno na doktadnos$¢ jak i komfort pracy,
sprzet spetni wymogi nawet najbardziej wymagajgcych, wielkoobszarowych
inwestycji (np. budowa drog).

DOKLADNY | NIEZAWODNY SPRZET
Niwelator RL-H4C zbudowany jest w oparciu o elektroniczny
kompensator, eliminujgcy drgania i zapewniajgcy precyzyjnie
poziomowanie  ptaszczyzny laserowej.  Elektroniczny
kompensator, w poréwnaniu z magnetycznym jest duzo
B % bardzie doktadny, szczegdlnie w przypadku pomiaréw
budowlanych gdzie teren moze drga¢ wskutek pracy cigzkiego sprzetu. Dlatego tez
dzieki RL-H4C uzyskujemy pewne i doktadne pomiary. Sprzet wyposazono w
funkcje TILT, zabezpieczajgca go przed niepozgdang zmiang wysokosci ustawienia
lasera, nawet gdy kto$ nieumysinie przestawi niwelator na budowie, Ty bedziesz o
tym wiedziat (sprzet automatycznie wytgczy sie). RL-H4C jest odporny na dziatanie
kurzu i wody, potwierdzony klasg IP66. Ponadto gtowica rotacyjna ostonieta jest
szklanym korpusem, a obudowa lasera posiada dwa poreczne uchwyty, utatwiajgce
bezpieczne przenoszenie i ustawianie go na statywie.

NIEZAWODNY, JAPONSKI SPRZET

2 o Sprzet pomiarowy, wykorzystywany na budowie poddawany
jest najwyzszym probom wytrzymato$ciowym. Pracujac
zaréwno w zapylonych pomieszczeniach jak i w trudnych
B warunkach terenowych, w otoczeniu cigzkich maszyn
powinien on zapewni¢ stabilng prace - poprawne pomiary.
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Dlatego tez firma Topcon stawia jako$¢ swoich produktéw na pierwszym miejscu.
Na potwierdzenie tej tezy niech swiadczy fakt, ze wszystkie rotacyjne niwelatory
laserowe, w tym RL-H4C produkowane sg w Japonii, a ich jako$¢ gwarantowana
jest jednym z najdtuzszych na rynku okresem gwaranciji, ktéry wynosi 5 lat.

Epr

Laser widzialny, czerwony (635 nm), klasa 3R

Doktadnos¢ 10" (1 mm/20 m)

Zasieg pracy ($rednica) 800 m

Pochylenie ptaszczyzny +5% (w jednym kierunku)

Szybkos¢ obrotéw gtowicy 600 obr/min

akumulatorki (Ni-MH) (ok. 60 godz. ciagtej pracy)

Zaalsne baterie alkaliczne (ok. 100 godz. pracy)
Klasa odpornosci IP66
Waga 2.6 kg
Wymiary = Szerokos$¢ 196 mm
Gtebokosé 177 mm
Wysokosé 217 mm
Gwarancja 5 lat
W zestawie
niwelator laserowy RL-H4C 1 szt
czujnik laserowy LS-80L 1 szt
uchwyt czujnika na tate 1 szt
akumulatorki (Ni-MH) (BT-74Q) 1 szt
zasilacz (AD-15) 1 szt
kufer transportowy 1 szt

ZASTOSOWANIA

®m budowa placow, parkingdw

B budowa hal, boisk sportowych, pdl golfowych

B budowa drég i autostrad (prace drogowe, uktadanie nawierzchni z mas
bitumicznych, niwelacja podktadu pod droge, itp.)

roboty ziemne, wykopy, skarpowanie

uktadanie rurociggoéw, prace wod-kan

wylewanie betonu

prace brukarskie

wspotpraca z laserowymi systemami sterowania maszyn

Swiadectwo instrumentu

Przed sprzedazg kazdy nowy sprzet jest sprawdzany i w razie potrzeby rektyfikowany - klient
otrzymuje $wiadectwo instrumentu, poswiadczajgce poprawno$¢ pracy instrumentu. (UWAGA:
$wiadectwo przygotowywane i wydawane jest przez jedyny autoryzowany serwis w Polsce - TPI, na
podstawie przegladu sprzetu oraz wymaganych procedur przygotowania produktéw Topcon do
sprzedazy)

Gwarancja autoryzowanego serwisu

Gwarancja w Polsce. Podstawg do respektowania warunkéw gwaranciji jest posiadanie oryginalnej
karty gwarancyjnej, wydanej przez wytacznego dystrybutora Topcon w Polsce - firme TPI. Klienci
zyskujg pewnos¢ wsparcia w przypadku jakichkolwiek probleméw ze sprzetem zaréwno w czasie
trwania gwaranciji jak i po jej uptywie.

Uwaga: upewnij sie u swego sprzedawcy, czy dostarczone sg powyzsze dokumenty, ktére stanowig
standardowe wyposazenie kazdego, nowego produktu Topcon

Wszystkie prawa zastrzezone 08/10.
Dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

Specyfikacja moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.
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